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Résumé: Le résumé doit contenir de 50 à 100 mots, sur une colonne centrée de 130 mm de largeur, police Times New Roman, 10 pts, justifié. Le résumé devrait indiquer brièvement l'objet de la recherche, les principaux résultats et les principales conclusions. Entrez 2 lignes claires après abstrait. 3-10 mots-clés, sur une colonne centrée de 130 mm de largeur, police Times New Roman, 10 pts, aligné à gauche. Entrez 3 lignes claires après des mots-clés.

Mots-clés: fullerène, la décharge d'arc, les nanomatériaux

1. INTRODUCTION
Les paragraphes doivent être dactylographiés sans indentation, en Times New Roman, 10 pts., Interligne simple, justifié. Le document doit être rédigé en format A4 (297 x 210 mm) des feuilles, de 25 mm (de gauche à droite en bas) et 35 mm (haut) les marges. Saisissez une ligne claire entre les paragraphes, et deux lignes claires entre la fin du paragraphe et le prochain titre.

2. Montage expérimental

2.1. Sous-titres

Titres de chapitre: toutes les casquettes, gras, aligné à gauche, police Times New Roman, 10 pts numérotés dans Arabes. Saisissez une ligne claire après le titre. Sous-titres: numérotation décimale (soit 1,., 1.2, 1.3,) aligné à gauche, gras, Times New Roman, 10 pts. Sous-titres: décimal de numérotation (soit 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,) aligné à gauche, italique, police Times New Roman, 10 pts. Pas de lignes claires après les sous-titres et sous-titres des sous.

2.1.1. Sous-soustitres

Figures: inclus dans le texte, numérotées dans Arabes. Chaque figure doit avoir une légende placée au-dessous de l'image, centré, Times New Roman 10 pts. Saisissez une ligne claire après la légende. Une légende doit comporter un titre bref (pas sur le personnage lui-même) et une description de l'illustration. Utiliser des images de haute qualité et de dessins, en noir et blanc uniquement. Toutes les figures doivent être cités dans le texte et numérotés dans l'article. Exemple: Fig. 1, Fig. 2, etc Le dispositif expérimental est présenté en figure 1.
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Fig.1. Le système de pulvérisation: 1-cylindrique en acier inoxydable de chambre; 2-cathode; 3-circulaire

anode; 4-plane d'anode; 5, 6-isolateurs; 7, 8-électrodes; 9-aimants; 10-cible; 11-substrat;

12-fenêtre.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Les principaux paramètres technologiques qui contrôlent l'efficacité du procédé sont: le courant de décharge, la distance entre les électrodes, la pression et la nature du gaz de travail, la composition des électrodes, la forme et les dimensions.

Les nombres de longueurs d'onde dans la gamme de 1200cm-1-500cm-1 pour des molécules qui produisent des bandes dans les spectres FTIR de réflexion pour trois bandes sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1. Les numéros de longueurs d'onde de bandes de vibration dans les spectres FTIR des échantillons A03, B03 et C03 (800cm-1-500cm-1)
	Bande
	A03
	B03
	C03
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(cm-1)
	Interprétation
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(cm-1)
	Interprétation
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(cm-1)
	Interprétation

	1. 
	1170
	Gypsum
	-
	
	1170
	Gypsum

	2. 
	-
	
	1192
	Si, Si-O
	-
	

	3. 
	1008
	SiO2, Quartz
	1165
	Flint
	1011
	Gypsum

	4. 
	930
	CaMg(SiO2)3
	1098
	CaAl2Si2O8
	920-

940
	CaMg(SiO2)3

	5. 
	876
	CaAl(AlSi)O7
	1069
	CaMg(SiO3)2
	874
	CaMg(SiO2)3


À l'incidence normale de rayonnement sur la surface d'un solide, le coefficient de réflexion R(() est exprimée par l'indice de réfraction n et le coefficient k d'extinction [2]:
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L'information sur la transition de vibration des molécules sous l'influence d'ondes électromagnétiques selon l'équation (1) est contenue dans les spectres d'absorption et de spectres de réflexion. Le nombre de modes de vibration normale “p” et l'absorption d'énergie des vibrations de rotation E(j de molécules polyatomiques non linéaires sont constitués d'atomes (N) est définie par l'équation:
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où, 
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, j et k sont des nombres quantiques de vibration, x est la constante de unharmonism, A, B sont des constantes gyroscopiques pour la rotation autour de l'axe d'ordre supérieur et d'ordre inférieur, IA et IB sont les moments cinétiques, c - le vitesse de la lumière dans le vide.

4. CONCLUSIONS
Équations: centrée, numérotées entre parenthèses (), rincer à droite, une ligne au-dessus et au-dessous d'une ligne. Éditeur d'équation: Normal: 12 points; Indice / exposant: 9 pt; Sous-indice: 8 pt; Symbole: 13 pts; Sous-symbol: 11 pt. Utilisez forme fractionnaire de termes, si le formulaire ne fractionnaire est plus suggestive. Toutes les équations doivent être numérotées consécutivement dans l'article.

Les références doivent être numérotées consécutivement (chiffres entre crochets) dans le texte. Les références doivent être classées par ordre de citation, à la fin du document, après une ligne claire, numérotées entre crochets [ ] en Times New Roman 10 pts. S'il vous plaît assurer que toutes les références citées dans le texte est également présent dans la liste de référence (et vice versa). Les références seront données dans la langue originale, en utilisant seulement alphabet romain (utiliser la translittération si nécessaire). Pour les références avec plus d'un auteur, inclure les noms de tous les auteurs de (ne pas utiliser les abréviations et al ou autres).

Le document aura un nombre pair des pages, mais pas plus de six.
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